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■ 耐候性樹脂（ASA）製のポール・電柱取付具です。
■ ボックスに穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねることはありません。
■ WPMB-M4-2は縦・横、両方向に使用できます。
■ 取付の際は別売りの固定用ベルト（PKB-10シリーズ／カタログP3−98）をご利用下さい。

取付図

WPMB SERIES マウントブラケット

型番・寸法・標準価格 ■ WPMBご注文の際は型番末尾□に色記号をつけて下さい。

型　番　
寸　法

取付ビス 対応機種 締め付けトルク
（N・m）

自重
（g） 入	数 標準価格

W D H L

WPMB-M3□ 18 14  9.5 11 ステンレス M3×6 WP5-7-2・5-7-3・6-8-2・6-8-3・8-8-2・ 
8-8-4・8-10-2・8-10-4 0.4〜0.45  3 2 / 袋 220

WPMB-M4□ 28 18 12 13 ステンレス M4×8 WP9-13-3・9-13-4・10-10-3・10-10-4・ 
11-15-3・11-15-4・13-18-3・13-18-5 0.45〜0.5 10 2 / 袋 250

WPMB-M4-2□ 92 92 12 13 ステンレス M4×6 WP15-15-4・15-15-6・15-21-4・15-21-6・
20-20-5・20-20-7・20-28-5・20-28-7 0.45〜0.5 24 1 / 袋 300

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

NEW

■ 製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図を
ダウンロードしてご確認下さい。
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WPMB-M4-2

色仕様
色記号 色

Gタイプ ホワイトグレー
Dタイプ ダークグレー　

WPMB-M3/WPMB-M4 WPMB-M4-2
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